
Сделано в Италии
Правое и левое подключение
Для теплого пола площадью 
до 360 м2

Насосные группы 
с теплоизоляцией

Котловые 
коллекторы 
и гидравлические 
разделители

  |  Техника 
     быстрого монтажа 



Конфигурация: с насососом Grundfos, 
с насосом Grundfos и сервоприводом, 
без насоса и с сервоприводом, 
без насоса и без сервопривода
Возможность правого и левого подключения
Для теплого пола площадью до 360 м2
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальная рабочая температура: 95°С
Kvs: 7 м3/ч
Мощность: 35кВт
Сделано в Италии

Насосные группы с теплоизоляцией 
и 3-х ходовым смесительным клапаном

HB-21355N-M33
 

HB-21355N-M33-M21
 

HB-21355N-M33-G6M21
 

HB-21355N-M33-G60

Насосная группа Hoobs, DN25, с 3-х ход. клапаном, 
без насоса

Насосная группа Hoobs, DN25, с 3-х ход. клапаном, 
без насоса, с сервоприводом (120 сек., 5 N·m, 230 В)

Насосная группа Hoobs, DN25, с 3-х ход. клапаном, 
с насосом GRUNDFOS UPSO25-65, с сервоприводом 

Насосная группа Hoobs, DN25, с 3-х ход. клапаном, 
с насосом GRUNDFOS UPSO25-65

1"вр х 1 1/2"нр

Артикул Комплектация Резьбовое 
соединение

Насосные группы с теплоизоляцией 
и термосмесительным клапаном

HB-21355N-F3
 

HB-21355N-F3-G60

Насосная группа Hoobs, DN25, с термосмесителем, 
без насоса

Насосная группа Hoobs, DN25, с термосмесителем, 
с насосом GRUNDFOS UPSO25-65 (20-45 °С)

1"вр х 1 1/2"нр

Артикул Комплектация Резьбовое 
соединение

Конфигурация: с насосом Grundfos UPSO 
25-65, без насоса
Возможность левого и правого подключения
Для теплого пола площадью до 170 м2
Диапазон регулирования температуры: 
20-45 °С
Максимальное рабочее давление: 10 бар 
Максимальная рабочая температура: 95°С
Kvs: 3,3 м3/ч
Мощность: 14 кВт
Сделано в Италии



Конфигурация: с насосом Grundfos UPSO 
25-65, без насоса
Возможность правого и левого подключения
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальная рабочая температура: 110°С
Kvs: 8 м3/ч
Мощность: 50 кВт
Сделано в Италии

Насосные группы с теплоизоляцией 
прямые с шаровым краном

HB-21355N

HB-21355N-G60

Насосная группа Hoobs, DN25 (1"вр х 1 1/2"нр), без насоса

Насосная группа Hoobs, DN25 (1"вр х 1 1/2"нр), с насосом GRUNDFOS UPSO25-65
1"вр х 1 1/2"нр

АртикулАртикул Комплектация Резьбовое 
соединение

Максимальное рабочее давление: 10 бар 
Сделано в Италии

Запасные части для насосных групп

M041051
 

04736-F6
 

0355AMS-TER-R 
 

0355AMS-TER-B
 

0355AMMS 
 

HB-138010840
 

110810001
 

DDOYR
 

DDOYBVNR

Клапан смесительный трёхходовой латунный Hoobs, 
1 1/2"нр х 1"нр х под гайку 1 1/2"

Клапан термосмесительный трёхходовой латунный 
Hoobs, 1 1/2"нр х 1"нр х с гайкой 1 1/2"

Кран шаровой латунный с термометром (красная шкала) 
Hoobs, 1"вр х под гайку 1 1/2"

Кран шаровой латунный с термометром и обратным 
клапаном Hoobs, 1"вр х под гайку 1 1/2", синяя шкала

Кран шаровой латунный Hoobs, 1 1/2"нр х под гайку 1 1/2"
 

Кран шаровой с накидной гайкой Hoobs, 1"вр. Х 1"1/2 нак. 
гайка, с прокладкой

Кран шаровой с накидной гайкой Hoobs, 1"вр. Х 1"1/2 нак. 
гайка, с прокладкой, без ручки

Термометр для шарового крана групп BRV/HOOBS 
красный D63

Термометр для шарового крана групп BRV/HOOBS 
синий D63

1 1/2"нр х 1"нр х 
под гайку 1 1/2"

1 1/2"нр х 1"нр х 
под гайку 1 1/2"

1"вр х 
под гайку 1 1/2"

1"вр х 
под гайку 1 1/2"

1 1/2"нр х 
под гайку 1 1/2"

1"вр x 1 1/2" нак. гайка
 

1"вр x 1 1/2" нак. гайка
 

—
 

—

АртикулИзображение Описание Резьбовое 
соединение



Материал: сталь S235 с лакокрасочным 
покрытием 
Количество подключаемых контуров: 
от 2 до 5 + котел
Максимальная рабочая температура: 110°С
Максимальное рабочее давление: 6 бар
Kvs: 3 м3/ч
Мощность: до 70 кВт
Диаметр подключения: 1 1/2”
Межосевое расстояние: 125 мм
Сделано в Италии

СТАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ С НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ

СТАЛЬНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
РАЗДЕЛИТЕЛЬ

Котловые коллекторы 
и гидравлические разделители

HB-CDF70/125-2
 
 

HB-CDF70/125-3
 
 

HB-CDF70/125-4
 
 

HB-CDF70/125-5

Стальной коллектор Hoobs, 2 выхода, накидные гайки 
(чугун), в комплекте с теплоизоляцией и креплениями, 
длина 550мм

Стальной коллектор Hoobs, 3 выхода, накидные гайки 
(чугун), в комплекте с теплоизоляцией и креплениями, 
длина 800мм

Стальной коллектор Hoobs, 4 выхода, накидные гайки 
(чугун), в комплекте с теплоизоляцией и креплением, 
длина 1050 мм

Стальной коллектор Hoobs, 5 выхода, накидные гайки 
(чугун), в комплекте с теплоизоляцией и креплениями, 
длина 1300мм

1 1/2" нак. 
гайка х 
1 1/2" нр

АртикулИзображение Комплектация Резьбовое 
соединение

HB-SP70/125 Стальной гидравлический разделитель Hoobs 
в теплоизоляции 

1 1/2" 
нак. гайка х 
1 1/4" вр

vol. 1.0 hoobs.ru 


