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1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Термостатические элементы (термоголовки) – главный элемент терморегулятора, кото-
рый объединяет все составляющие классической системы автоматического регулирования: 
температурный датчик, контроллер с датчиком температуры, привод исполнительного меха-
низма (клапана). Она устанавливается на терморегулирующем клапане. Термоголовка может 
настраиваться потребителем на поддержание любой желаемой температуры воздуха в ота-
пливаемом помещении. Воспринимая отклонение фактической температуры воздуха от за-
данного значения, термоголовка воздействует на клапан, перемещая его затвор.

2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Термостатический сенсор может быть
установлен на термостатические клапа-
ны Hoobs.
Обратите внимание, при работе с клапа-
нами других брендов, ход штока должен
составлять 4.8 мм для коррректной ра-
боты термостатического сенсора.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон рабочих температур ...................................................................................................................  8 - 28 °С
Диапазон настройки ..................................................................................................................................................  1 - 5
Защита от замерзания .................................................................................................................................................  Да
Настройка 3 ................................................................................................................................................................ 20 °С
Гистерезис .................................................................................................................................................................. 0.56 К
Влияние изменение температуры теплоносителя ...................................................................................0.64 К
Влияние перепада давления .............................................................................................................................  0.30 К
Время срабатывания ...........................................................................................................................................  19 мин. 

4. ШКАЛА РЕКОМЕНДУЕМЫХ НАСТРОЕК

Рекомендуемые температурные настройки

Режим антизамерзания.......................	 = 5°С
Лестницы, вестибюли............................	 1 = 10°С
Спальни ........................................................ 	 2 = 15°С
Кухни, коридор ..................................... 	2 - 3 = 18°С
Жилые комнаты, столовые .................	 3 = 20°С
Ванные комнаты ..................................	3 - 4 = 24°С

Указанные температуры являются приблизитель-
ными. Внешнее влияние, такое как солнце, может
повлиять на корректную работу устройства.

5. ПРОЦЕДУРА ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Минимальная и максимальная температура может быть ограниче-
на с помощью ограничителя настройки. В стандартном комплекте по-
ставки он идет в комплекте и может быть использован для ограничения 
максимальной и минимальной температуры.
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6. ОГРАНИЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

1. Изъять ограничитель
с настройки MAX

2. Выставить настройку на 
выбранную минимальную 
настройку

3. Вставить в донной части
в паз под настройкой 0

7. ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

1. Вынуть ограничитель
с настройки MAX

2. Поверните регулятор 
в позицию

3. Вставить в донной части
в паз с под выбранной
максимальной настройкой

8. КОМБИНИРОВАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ И МИНИМАЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ

Принадлежности поставляются по заказу: 2 ограничителя для максимальной и минималь-
ной настройки

1. Изъять ограничитель
с настройки MAX и 0

2. Выставить 
настройку на выбранную 
минимальную настройку

3. Вставить в донной
части в паз под
настройкой 0

4. Вставить в донной части 
в паз с под выбранной 
максимальной настройкой
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9. МОНТАЖ

Для монтажа термостатической головки в термостатический клапан необходимо полностью 
открыть, т.е. выставить на термостатической головке значение настройки «5» (шток убран). 
Надеть термостатическую головку на клапан с резьбой M 30 x 1.5 и зафиксировать накидной 
гайкой до упора. Термостатическая головка не должна быть установлена в зоне прямого воз-
действия конвективных тепловых потоков, потому рекомендуется горизонтальная установка. 
Если есть риск замерзания, то должен быть выставлен режим антизамерзания      .



Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019.
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